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Текстура
 � Песок
 � Холст
 � Штукатурка

Сферы применения
 � Декорирование
 � Интерьерная реклама
 � Дизайнерские решения

Технические данные

Параметр Показатель Величина

Покрытие Винил с тиснением 140-170гр/м2

Основа Флизелин 60-65гр/м2

Чернила
Сольвентные, экосольвентные,  
латексные, UV

Ширина 1,06м

Намотка 30м
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ВИНИЛОВЫЕ  ФОТООБОИ  
С ТИСНЕНИЕМ  НА ФЛИЗЕЛИНОВОЙ  ОСНОВЕ 

Преимущества
 � стабильность рисунка и прочность: благодаря специальной технологии производства 
обои не истираются и не деформируются со временем

 � сохранность формы и отсутствие усадки
 � возможность скрыть неровности и дефекты стен
 � долгий срок службы (до 20 лет)
 � универсальность: благодаря разнообразию фактур можно создать неповторимый 
интерьер, расширить пространство, визуализировать зонирование помещений

 � легкость и простота монтажа: отсутствие необходимости наносить клей на полотно. 
Для наклеивания нужно намазать только стену или другую поверхность, на которую 
приклеивается покрытие и приложить к ним сухие полосы материала. 

Условия хранения
 � рекомендуется хранить в оригинальной упаковке в горизонтальном положении вдали 
от прямых солнечных лучей, нагревательных приборов, кондиционеров, не менее 1м от 
отопительных устройств. Следует избегать повышенной влажности.

 � срок хранения: 24 месяца при соблюдении условий хранения.


