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Показатель Стандарт Величина
Допустимое 
отклонение

 Вес DIN EN ISO 536 200 г/м2 ± 7

Толщина DIN EN ISO 534 192 мкм ± 7

Глянец BYK (60°) ISO 2813 18 ± 5

Коэффициент 
диффузного отражения

 

ISO 2469

 
 

96,8 L
0,2 a
2,6 b
12,6  delta b

± 0,5
± 0,3
± 0,6
± 0,8

Белизна (D65/10°) min. ISO 2469 > 136

Непрозрачность min. ISO 2469 > 91%

Ширина
0.914, 1.067, 
1.27, 1,524 м

Длина 50м

БЕЛАЯ, САТИНОВАЯ, 200 Г/М²
ФОТОБУМАГА ЭКОНОМ-КЛАССА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Страна производства:
Германия

Возможность печати: 
односторонняя печать

Возможность ламинирования: 
горячая и холодная ламинация

Тип чернил: 
экосольвентные, сольвентные, 
латексные, УФ чернила

Сертификация:
сертифицирована для печати 
латексными чернилами

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
 � POS материалы
 � оформление выставок
 � плакаты для наружной и внутренней рекламы

ПРЕИМУЩЕСТВА И СВОЙСТВА:
 � превосходное качество изображения, насыщенность цвета
 � высокая устойчивость к царапинам
 � износостойкость
 � низкий уровень глянца
 � быстрое высыхание при печати
 � без ПВХ
 � возможность наружного применения


