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Media
SOLVENT SMOOTH ROLL UP BANNER MATTE (SO490)

Особенности

Технические данные ПРЕИМУЩЕСТВА

Использование

Общая информация

 x блестящая цветопередача, высокое качество изображения и  100% светонепроницаемость
 x многослойная конструкция обеспечивает термостойкость и сохранение формы для внутреннего 
и наружного применения (с ламинацией)

 x края баннера не заворачиваются при монтаже и дальнейшей эксплуатации
 x высокие показатели прочности, устойчивость к разрыву 
 x сертифицирован для печати латексными чернилами

 x рекламные/выставочные  конструкции, Roll UP стенды
 x внутренняя/наружная эксплуатация

 x температура  печати: 15 ~ 30° C 
 x влажность 30 ~ 60%
 x ламинирование: не обязательно (при правильном соблюдении условий эксплуатации)
 x хранение: рекомендуется хранить в закрытой оригинальной упаковке в прохладном сухом месте  
(при температуре  10 ~ 30° C и влажности 35~65% RH)

 x срок хранения: один год в оригинальной упаковке при рекомендуемой температуре

 - четкая цветопередача и насыщенность тонов

 - не заворачиваются края

 - идеальная светонепроницаемость

 - выгодное экономическое решение, 
достойная замена PET баннеру

PP-баннер для роллерных стендов NATURA MEDIA, 195 мкм

Длина (м) 30 Ширина (м) 0.91; 1.27; 1.37; 1.52

Вес (г) 155 Покрытие Полимерное

Толщина (мкм) 195 Основа Полипропилен

Фактура матовая Печать
Сольвентная, 

экосольвентная, 
UV-, латексная

Светонепроницаемость 100%


