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Флажная ткань  
с подложкой  

GRAFIX,  
230 г/м2

Описание
Флажная ткань GRAFIX – отличное решение на основе из полиэстера. Может быть исполь-
зована в различных ситуациях, где необходимо осуществлять подвес материала с сохра-
нением размерности – установки в качестве баннера, элементов рекламы на выставках и 
в качестве прочных флагов. Односторонняя печать позволяет видеть результат сразу с 
двух сторон. Отлично подходит для всех сольвентных принтеров.

Материал полиэстер, 110 г/м2

Подложка бумага с двусторонним полиэтиленовым покрытием , 120 г/м2 

Ширина 1,27 м, 1,52 м
Длина 50 м

Особенности 
 � для односторонней печати
 � подложка отлично впитывает и предотвращает избыточный расход краски



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
АРХАНГЕЛЬСК: (8182) 46-51-51 БАРНАУЛ: (3852) 53-66-77 БЕЛГОРОД: (4722) 40-25-25 ВЛАДИВОСТОК: (4232) 43-77-44 ВЛАДИМИР: (4922) 47-46-46 ВОЛГОГРАД: (8442) 95-71-71 
ВОРОНЕЖ: (473) 246-02-22 ЕКАТЕРИНБУРГ: (343) 344-344-7 ИЖЕВСК: (3412) 57-05-05 ИРКУТСК: (3952) 48-61-61 КАЗАНЬ: (843) 2-120-120 КАЛИНИНГРАД: (4012) 67-22-67 
КРАСНОДАР: (861) 212-67-67 КРАСНОЯРСК: (391) 223-57-57 ЛИПЕЦК: (4742) 232-232 МОСКВА-ГОЛЬЯНОВО: (495) 788-11-33 МОСКВА-ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ: (495) 788-93-33 
НИЖНИЙ НОВГОРОД: (831) 4-292-000 НОВОСИБИРСК: (383) 289-90-92 ОДИНЦОВО: (495) 788-15-16 ОМСК: (3812) 906-000 ОРЕНБУРГ: (3532) 451-451 ПЕНЗА: (8412) 99-11-22 
ПЕРМЬ: (342) 215-53-53 ПОДОЛЬСК: (495) 788-04-80 ПЯТИГОРСК: (8793) 975-975 РОСТОВ-НА-ДОНУ: (863) 295-45-55 РЯЗАНЬ: (4912) 51-52-52 САМАРА: (846) 374-50-00 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: (812) 622-02-02 САРАНСК: (8342) 54-61-61 САРАТОВ: (8452) 477-111 СИМФЕРОПОЛЬ: (3652) 511-011/811 СМОЛЕНСК: (4812)25-05-15 СОЧИ: (862) 555-10-70 
СТАВРОПОЛЬ: (8652) 33-50-50 ТАМБОВ: (4752) 493-493 ТОЛЬЯТТИ: (8482) 29-00-00 ТОМСК: (3822) 990-800 ТУЛА: (4872) 525-444 ТЮМЕНЬ: (3452) 35-88-99 
УЛЬЯНОВСК: (8422) 585-585 УФА: (347) 286-66-55 ХАБАРОВСК: (4212) 76-80-90 ЧЕБОКСАРЫ: (8352) 45-45-46 ЧЕЛЯБИНСК: (351) 774-56-59 ЯКУТСК: (4112) 318-000 
ЯРОСЛАВЛЬ: (4852) 26-08-08
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Характеристики
Параметр Единица Измерения Метод испытания Полученное значение

Вес полиэстера г 110 ±5

Вес полиэстер+подложка г 230 ±5

Белизна CIZ Ganz 75 ±10

Светоотражаемость % ISO2813 3 ±10%

Непрозрачность % ISO2471 30

Размерная стабильность Мм DIN 38464 ≤0.1

Прочность на растяжение (продольное 
направление)

N/50мм DIN 53354 ≥350

Прочность на растяжение (поперечное 
направление)

N/50мм DIN 53354 ≥250

Прочность на разрыв (продольное 
направление)

N DIN 53356 ≥50

Прочность на разрыв (поперечное 
направление)

N DIN 53356 ≥70

Температурный режим использования °C -20~+70

Рекомендуемые температурные условия 
(идеальн*)

°C
23±2; (50±5% относительной 
влажности)

Температура чернил °C 18~28

Температура предварительного нагрева °C 30

Срок хранения При 20-25 °C при 50-55% относительной влажности 1 год

Срок эксплуатации (без печати) При 20-25 °C при 50-55% относительной влажности 1 год

Чернила Экосольвент, Сольвент, УФ-утверждаемые

*  Условия испытания – комнатная температура 23°C, относительная влажность – 50%

Примечание:
Данные, изложенные выше, являются результатом физических или химических испытаний, которые мы счи-
таем достоверными. Данные значения являются ориентировочными, типичными значениями для продукта по-
добного типа. Они указаны с целью осуществить первичное информирование клиента. Данные значения не 
являются основанием для предоставления дополнительной гарантии и не заявляются как единственно верные 
значения.
Покупатель должен понимать свои цели перед покупкой, а также, подходит ли данный материал для его 
целей. Все параметры могут быть изменены в одностороннем порядке. Актуальные данные по состоянию 
продукта, а также прочие характеристики зависят от внешних условий и поведения материала.


