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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ

Напольный ламинат  
GRAFIX,  

200 мкм,  
УФ защита,  

нескользящий

Описание
Матовая пленка для ламинации с противоскользящей структурированной поверхностью, 
предназначенная для защиты напольной графики.

Пленка мономерная каландрированная ПВХ пленка
Толщина 200 мкм 
Клей прозрачный постоянный
Подложка белая бумага с полиэтиленовым покрытием (140г)
Размер 1.27 х 30м

Характеристики
 � защищает напольную графику от УФ излучения,  механических повреждений, 
химических продуктов, влажности, грязи,

 � обладает противоскользящими свойствами, класс  R11

Применение
 � напольная графика 
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Характеристики

Название Единицы измерения Особенности 
тестирования Результаты

Толщина ПВХ микрон ISO 534 200±5 

Плотность подложки Гр/м2 GB4669-1995 140±5

Глянец % ISO 2813 20±10

Начальная адгезия N/25мм FTM-1 ≥5

Конечная адгезия N/25мм FTM-1 ≥8

Непрозрачность % ISO 2471 15

Размерная 
стабильность мм DIN 38464 ≤1

Сопротивление при 
разрыве в продольном 
направлении

N/50мм DIN 53354 ≥80

Сопротивление при 
разрыве в поперечном 
направлении

N/50мм DIN 53354 ≥60

Растяжение при 
разрыве в продольном 
направлении

N DIN 53356 ≥12

Растяжение при 
разрыве в поперечном 
направлении

N DIN 53356 ≥16

Воспламеняемость Самозатухание

Температура 
эксплуатации °C -20 до +70

Срок хранения При t 20-25 °C / влажности 50-55% 1 год

Срок службы Вертикальная экспозиция, без печати 1 год


